hace a las especificaciones de los clientes, con
un rango operativo entre-40° cy 80 ° c. EIK1 es
un ajuste perfecto para las aplicaciones de
entrega de ultima milla.
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m DEFINICION
h El K1 es un indicador electrénico de
temperatura, con la opcion de uno o dos
s umbrales de alarma. El objetivo de Cryopak de (o) H@
crear un indicador de temperatura "inteligente" v
ﬂ esta comprendido dentro de este bajo costo, un ""I':dm'
dispositivo simple de usar y preciso. A
m diferencia de los indicadores de tipo quimico, by Cryepak
’ los usuarios del K1 pueden tomar decisiones Simbl
basadas en el estado del indicador con . lrr]pee
m absoluta confianza. La programacion del K1 se inteligente

de temperatura, con la opcion de 1 o 2 alarmas

E CARACTERISTICAS
« Con 102 umbrales de temperatura.
« Preprogramados a las especificaciones del
cliente perfil compacto.
I ) « Peso menos de 6 gramos.
« Contenido en bolsa impermeable
« No stop monitoreo
¢ - 2 LEDs proporcionan estado instantaneo
Absoluta
Descripcion Especificaciones
K1-
Codigo de producto K: ;
K1-1 Un umbral de temperatura
h AOs U de damyd K1-2 Dos umbral de temperatura
Sensor Interno
Rango de temperatura -40°Ca+80°C(-40°Fa+176°F)
Tiempo de respuesta del sensor - T90 de 5 minutos en el aire que se mueve
Ubicacion del sensor Interno _—_
m Opcion de programa pre Programado de fébrica Vida util Sin uso 3 afios
Comience Opcion Presionar el botén 1 alarma/ 25 afios
o Tamano 40x50x3 mm (con funda) ILLED '
8 Peso 6 gramos Enuso g EEBmaSI 2 afios
I — i — Material de la Caja Manga de pléstico 3 alarmas/
ﬁ c Bateria 300 Vida util 3LED adhos
N . H
8 indice de proteccion IP P67 de la bateria
= ~i=b Otra certificacion 150 9001 1: 2008, RoHS
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= .2 [ G RU PO Jr. Unién N° 1494 - 2da Zona Hogar Policial
O Villa Maria del Triunfo - Lima - Peru
(- Telf: (511) 296 0457 / 450 4424
— Email: informes@gruposumipack.com

www.gruposumipack.com
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